PHILIP MORRIS PRODUCGTS S.A.

EU/ES PROHLASENIi O SHODE

My, spole&nost Philip Morris Products S.A. se sidlem Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Svycarsko, jakoZto
vyrobce timto na vlastni odpovédnost prohlasujeme, Ze nize uvedené vyrobky byly navrzeny a vyrobeny v souladu se
vSemi zakladnimi pozadavky pfislusnych smeérnic o oznaceni CE.

IQOS 3 zafizeni je baterii napajené zafizeni na zahfivani tabakd pouzivané pro Ucely zahfivani tabakovych naplini,
¢imz vytvari aerosol k inhalaci. Vyrobek bude dostupny na trhu Evropské Unie jako soubor zafizeni, které se sklada
z

Nazev vyrobku: IQOS Kapesni nabijeCka A1504 (baterii napajena nabijecka)

Elektrické udaje: 5VDC; 2A

Néazev vyrobku: IQOS Nahfivac A1404 (baterii napajeny nahfiva¢ tabakovych naplini)

Elektrické udaje: 5VDC; 1.6A

Nazev vyrobku: IQOS S21A20; IQOS S52A21 (napajeci adaptér)

Elektrické udaje: Vstupni napéti 100 - 240V; 50/60Hz; 300mA. Vystupni napéti 5VDC; 2A
Vystupni vykon: 10,0 W. Primérna aktivni u€innost: 79,0 %. Pfikon bez zatizeni:
<0,09W

Nazev vyrobku: IQOS USB Type C Kabel

Evropska smérnice Harmonizované normy
2014/53/EU Sirokopasmové pfenosové systémy -
Smérmice o EN 300 328 V2.1.1:2016 Zatizeni pro pfenos dat pracujici v pasmu
radiovych T ISM 2,4 GHz a pouzivajici techniky
zafizenich Sirokopasmové modulace
2014/35/EU EN 60335-1:2012 + Elektrické spotfebite pro domacnost a
Smeérnice o A11:2014 + Deviation to .
zafizenich A13:2017 podobne ucely

nizkého napétl Metody méreni elektromagnetickych poli

EN 62233:2008 spotfebi¢l pro domacnost a podobnych
pFistrojl vzhledem k expozici osob

Elektromagneticka kompatibilita -

2014/30/EU

Smérnice o EN 55014-1:2006 + Pozadavky na spotfebic¢e pro domacnost,
s | A2:2011 elektrické naradi a podobné pristroje - Cast

elektromagneticke i

kompatibilit 1: Emise

EN 55014-2:2015

Elektromagneticka kompatibilita -
Pozadavky na spotfebice pro doméacnost,
elektrické naradi a podobné pfistroje - Cast
2: Odolnost

EN 61000-3-2:2014

Elektromagneticka kompatibilita (EMC) -
Cast 3-2: Meze - Meze pro emise proudu
harmonickych (zafizeni se vstupnim
fazovym proudem <= 16 A)

EN 61000-3-3:2013

Elektromagneticka kompatibilita (EMC) -
Cast 3-3: Meze - Omezovani zmén napéti,
kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich
nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym
fazovym proudem <= 16 A, které neni
pfedmétem podminéného pfipojeni

EN 301 489-1 V2.1.1:2017

Elektromagneticka kompatibilita a radiové
spektrum (ERM) — Norma pro
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‘ PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
radiovych zafizeni a sluzeb — Cast 1:
Spolecné technické pozadavky

Elektromagneticka kompatibilita a radiové
spektrum (ERM) - Norma pro

. . elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
EN 301 489-17'V3.1.1:2017 radiovych zafizeni - Cast 17: Specifické
podminky pro Sirokopasmové datové
pfenosové systémy

2011/65/EU
Smérnice o omezeni pouzivani EN 50581:2012
nebezpecénych latek

Technickéd dokumentace k posuzovani
elektrickych a elektrotechnickych vyrobkud z
hlediska omezovani nebezpecénych latek

2009/125/EC
Smérnice o pozadavcich na

ekodesign vyrobkd spojenych se | EN 50563: 2011 + A1:2013 | Externi zdroj napajeni (napajeci adaptér)
spotfebou energie
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